上海行健职业学院监控系统整体规划设计

上海行健职业学院是经上海市人民政府批准、国家教委备案的区办全日制普通高等院校，纳入国家统一招生计划。该院校多年来为社会培养了一大批高素质、实用型科技骨干人才。作为一所现代化教育基地，学院对于本院的软硬件设施的建设一直在不断投入建设。而对于硬件建设领域的监控系统，它作为学校安全保卫工作一部份，作为安保技防手段在学校安全保卫工作中可以起到事半功倍的效果，学校安保部门可以利用人防结合技防，把学校安保工作提升一个层次。

上海行健职业学院近年来已建成监控系统，但随着学院的发展，技术的更新，原有的监控系统已不能满足现状，为实施上海政府相关部门目前提出的加强大中院校监控系统建设的有关决定，学院已把现有监控系统的改造与扩建提到议程上来，把监控项目作为学院近期的一个重点项目来实施。

一、 系统设计

1.1系统设计标准及依据

· 《智能建筑设计标准》JB/T50314-2000
· 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92

· 《防盗报警控制系统通用技术条件》GB12633-90

· 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-94
· 《安全防范工程程序与要求》GA/T75-94
· 《安全防范工程费用概预算编制办法》GA/T70-94

· 《中国电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ232-82

· 《智能建筑设计标准》GB/T50314—2000
· 《信息技术设备包括电气设备的安全》GB4943－95

· 《安全防范工程程序与要求》GA/T75-94

· 《安全防范系统通用图形符号》GA/T74-2000

· 《视频安防系统技术要求》GB/T367-2001
· 《报警图像信号有线传输装置》GB/T6677-1996
· 《工业电视系统工程设计规范》GBJ115-87
· 《电器装置安装工程施工及验收规范》GBJ232-82

1.2系统设计原则

该监控管理系统是将通信、计算机、自控等技术结合，并运用于区域管理，通过有效的信息传输，向学校管理部门提供先进的实时监控、安全防范、信息服务等方面的功能。 

在本系统工程的规划设计中我们遵循了以下原则：
1、以该校安全防范系统的实际有效需求为基础，着眼于智能监控系统发展的方向及趋势；

2、允许该校在日后使用功能改变而方便地调整系统功能；

3、经济性：在可靠的前提下具有最高的性能价格比，最大限度地节约能耗、降低资金投入、降低运营费用、提高管理效率；

4、可行性：系统要保证技术上的可行性和经济上的可能性；

5、实用性：系统建设应始终贯彻面向应用、注重实效的方针，坚持实用、经济的原则；

6、先进性和成熟性：系统设计采用先进的概念、技术和方法，具一定的超前意识，尽最大限度地满足贵方现在业务和未来发展的需要。同时，系统选用技术上成熟的产品，确保实用可靠；
7、开放性和标准性：考虑到信息技术的飞速发展，在今后较长时期内仍能满足使用要求，保证工程投资的长期效应以及系统功能不断扩展的需求，系统设计遵循开放性的原则。同时，系统选用的设备符合国际通用标准，以便在不同厂家、不同类型的产品之间实现互联；
8、可靠性和稳定性：在考虑技术先进性和开放性的同时，系统设计中应根据系统及产品的功能、重要性、系统结构、技术措施、设备性能、系统管理、厂商技术支持及维修能力等方面给予重视，并分别采用有效措施，确保系统运行的可靠性和稳定性，确保系统的长期稳定运行；

9、使用方便的原则：系统设计应尽可能简单实用，操作方便。
二、系统结构及描述

2.1监控系统组成

在本院原有监控系统的基础上增加对校区内图书馆、行政楼、教学楼、体育馆、停车场等重要场所实现全天候实时监控。新增监控点的视频信号全部集中到原监控中心，充分利用原有的中心设备，实现在监控中心做到统一监看，统一控制、统一管理。

新建后的监控系统主要由三大部份组成，前端监控点摄像机部份、由光缆配合光端机组成的光纤主干传输系统、由硬盘录像加矩阵及电视墙构成的监控中心部份。

    以下2.3就本监控系统中监控系统三大部份分别展开进行描述。

2.2监控系统拓朴结构图[image: image1.jpg]e
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2.3监控系统各部份描述
在本系统中推荐使用新加坡BCD公司的CARVE品牌系列监控产品。该品牌系列监控产品产品齐全，在视频采集设备，视频传输设备、中心存贮和控制设备上有着多款高性能的产品。并且性价比较高，是值得推荐使用的品牌产品。该品牌产品在国内有着大量的引用案例。
2.3.1监控系统前端信号采集部份

对校区内重要场所，根据现场实际可视范围和光照度情况，我们建议配置符合现场实际需求的摄像机，做到按需求配置，实现对重要场所的实时布控防范。这样可以使整个系统的性能价格比达到最优。
目前而言，摄像机种类比较繁多，从监视范围角度区分大体可以分为定位定焦，定位变焦和配备全方位云台实现变位变焦的三大类。从照度角度区分大体可分普通彩色、低照度彩色、低照度彩转黑及辅助照明几大类。从分辨率角度分可分420电视线、480电视线、540电视线等不同分辨率的摄像机。根据不同的现场情况最好配置不同类别的摄像机，这样做的目的可最大程度提高监控效果，同时提升整个系统的性价比。就新加坡CARVE品牌的摄像机设备部份，有着主流的480线和540线的摄像机产品。在此我们在本系统中推荐480线的系列监控摄像机。

在本案监控系统的摄像机选型方面，我们根据现场推荐使用的监控摄像机和摄像点位分布详见表格

2.3.2监控系统信号传输部份

对于监控系统的信号传输，总体思路是主干采用数字光端机和光纤相结合的方式进行视频信号的传输，对于大楼内部的摄像机可通过传统的视频线进行传输，汇总于附近数字光端机，通过光纤设备把视频信号远距离传输并汇总于监控中心。这种传输模式大大减少了视频信号传输主干的预算，并且这种方式可以绝对保证系统传输主干部份抗干扰性和耐久性；保证本监控系统在主要设备不出故障的前提下，运行稳定可靠，长久耐用。在本监控系统中推荐使用新加坡CARVE品牌LC-OS-D系列多业务光端机作为视频信号主干传输设备。具体型号参数光端机分布列表。

2.3.3监控系统中心控制与存贮部份

监控中心为本监控系统的核心位置，原有的中心设备可以保留一些基本功能，但考虑到扩展后的系统要求，必须进行适当的改造和设备扩容。

对于监控系统，无非要实现全面监看，有效控制（控制主要指中心人员对前端全方位云台摄像机的旋转，变焦等操作及中心多路视频信号上视频的选择切换）录像与检索当然也是监控系统中相当重要的一部份，它可以为事后提供强有力的事实图像依据，就录像而言原则上要做到全天候24小时不间断录像，就节省存贮空间而言，可进行视频动态录像，这种方式可以滤除监控范围无物体移动的录像，节省录像存贮容量。对于监控中心的监看，必须做到可以实现任意调动多路视频信号中的某几路上电视墙，在无人操作时可按自动模式进行轮巡，对于在大容量监控点的系统中，有效切换所有图像的操作必须依赖视频矩阵来实现。

监控中心从机笼式光端机解调出来的视频信号通过LC-B1632型号视频分配器一分为二，其中一组信号接入IH416QQT数字硬盘录像机，主要实现所有摄像机采集到的视频信号进行预览和存贮（可按照存贮时间要求要配置硬盘容量的大小）。在以后可以方便地进行录像的检索、回放。但由于硬盘录像机通过显示器同时显示着多路视频图像，相对来说画面小，中心管理人员同时监看这么多视频图像不太现实，因此采用电视墙来显示视频图像是必需的。从视频分配器分支出来的另一组信号接入LC-V6400系列大容量视频矩阵主机。通过矩阵编程可实现在原有电视墙中的三台专业监视器和显示器上切换所有视频图像中的任意一路及多路通道图像。同时，也可以实现无人操作时的各摄像机视频图像自动轮巡显示。这里要提到的是由于原有电视墙系统中，其中三台为普通显示器，只有VGA接口而没有VIDEO专用接口，必须使用相关的VIDEO转VGA信号的转换设备进行信号转换处理。这里推荐使用。

三、本监控系统功能特点

3.1实现对校区内重要场所的全天候24小时监控，达到强化安全防范，减轻保安日常工作压力，提高科学安全管理水平。

3.2方便学校领导和相关职能部门管理人员对相关区域的日常巡视：现今的技术发展，采用数字化网络监控系统，在校园的局域网络的任何一个接入点，学校领导和相关职能部门管理人员都可以通过电脑监看全部的摄像机视频通道，通过对前端的云台摄像机控制，只要安装一定数量的摄像机，几乎可以实现不出办公室的门，就可以监看校园的每一个边缘角落。如果校园拥有静态和动态的IP地址，甚至可以实现互联网上的远程监看。

3.3便于日常生活秩序和教学秩序管理：有了视频监控系统，通过权限的设置，不同的职权管理人员人员可以通过局域网内的办公电脑实现对个自管理区域的工作状况做到了如指掌，甚至可以通过双向音频实现远程的现场指挥，语音对讲。

3.4减轻保安的工作压力，提高安保质量：实现了视频监控以后的校园安全保卫工作管理，可以充分利用系统所具备的软件对动态的自动侦测功能，实现在夜间无人值守的情况下，对摄像机所能监视区域的动态侦测，一旦出现移动物体，系统可以实现自动报警，并录像，录制全实时的视频图像，为可能的需求提供有力的依据。

通过视频监控系统的实际应用，增强整个校园师生的学习、生活自律意识，达到促进校园整体素质提高的目的。

上海行健学院教育支持中心
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